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Materiale ~ ) Malgruppe ) Vaegt
FSC-meerket Robinie kernetrae H 5-14 &r \ y 50 kg.
med rustfrie trin

Fundament \ Faldhgjde )\ Stgdomrade
Produktet funderes ift. 50 cm 530 x 370 cm
krav fra DS/EN 1176 sl =

0,2 m3
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Robinie Balancestylter
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Nr | Navn Varenr. Beskrivelse Dimensioner Antal | Modtaget
1 Robinie stolper 11423 FSC-maerket Robinie kernetrae @14-16 cm L=300 cm 1

2 Styltetrin 10775 Styltetrin ?38 x 500 mm 1

3 Dakprop krydsrgr | 10375 Hard plast @38 2

4 DS alu-skilt 10304 Skilt 1

5 Maerkat 10305 Skilt faldunderlag 1

Stempel / signatur: Dato: 22.11.2021 Rev: A Format: A4 Emne:

Sign: CB Godkendt: JH Varenr. NO10028 Komponentliste
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Robinie Balancestylter
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Stempel / signatur: Dato: 22.11.2021 | Rev: A Format: A4 Emne:
Front
Sign: CB Godkendt: JH Varenr. NO10028 Opstalt
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Robinie Balancestylter
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Fra oven
Sikkerhedsareal 530 x 370 cm.
Stempel / signatur: Dato: 22.11.2021 | Rev: A Format: A4 Emne:
Sikkerhedsareal
Sign: CB Godkendt: JH Varenr. NO10028 Plantegning
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Robinie Balancestylter

2 Stolper i jorden
- Marker 2 punkter med efter anvisning pa
plantegningen til montering af stolper Princip
- Grav 2 huller pa 40x40 cm. og saet
stolper pa et stgdt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40
cm. hgjde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen ogi 10 cm.
hgjde over betonen -
- Derefter lzegges der 30 cm. faldsikkert Robiniestolpe
. {J/Z?](tertli;l:l%etonen er haerdet (se DS Alu-skilt med logo monteres synligt
leverandgrens anvisning) - Akt "faldunderl teres
- L u-skilt "faldunderlag" monteres i
§&N niveaue med faldunderlag
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Stempel / signatur: Dato: 22.11.2021 | Rev: A Format: A4 Emne:
Fundering
Sign: CB Godkendt: JH Varenr. NO10028
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